
WCA 201

Pracovní centrum série 2000
WCA201
Pracovní centrum od tritonu nabízí multifunkčnost a spolehlivost. Spolu s Triton příslušenstvím se stává opravdovým truhlářským systémem. Přesto,
že je navrženo pro bezchybnou práci s Triton stroji, tak i se stroji jiných značek je Pracovní centrum plně kompatibilní Ideální pro výrobu kvalitního
nábytku, řemeslných předmětů, nebo pro zvládání renovačních prací, Triton Pracovní centrum systém vždy zaručuje profesionální výsledky

Více účelový truhlářský stroj perfektní pro zařezávání, úhlové řezání, příčné řezání a úhlové
vertikální řezy
Změna ze stolní pily na příčnou pilu za 40 vteřin
Otočné a plně nastavitelné hliníkové vodítko
Kompatibilní se 185mm  235mm kotoučovými pilami
Nastavitelný průhledný kryt s přítlačnými pery a rozvíracím klínem
Skládací nohy pro snadné skladování a transport
Posuvný tlačný kolík zvyšuje bezpečnost při zařezávání do minimální síly materiálu

Technické informace
Výška 1070mm

Délka 1300mm

Šířka 700mm

Hmotnost 35kg

Hloubka řezu  příčný řez 0  500mm

Hloubka řezu  podélný řez 0  620mm

Odsávání prachu/pilin Ano

Povrch Práškově lakovaná
ocelová slitina

Výška ve složeném stavu 440mm

Délka ve složeném stavu 1000mmm

Šířka ve složeném stavu 350mm

Materiál  základní složení Práškově lakovaná
slitina oceli

Kontrolka zapnutí Ano

Výška v rozloženém stavu 900mm

Délka v rozloženém stavu 1300mm

Šířka v rozloženém stavu 600mm

Velikost desky 870mm x 640mm

Kompatibilní s 15 DCA100

Kompatibilní s 16 DCA250

Kompatibilní s 17 WCA390

TA 235CSL Okružní pila 235 mm

TA 184CSL Okružní pila 185 mm

TSA 001 2000 W Přesná okružní pila 235 mm

EPA 001 Sada k připevňování hoblíku

BRA 200 Vodítko pro zkosené řezy

RTA 300 Frézovací deska

ETA 100 Mini posuvná podpěra

ETA 300 Maxi posuvný podpěrný stůl

DCA 300 Nádoba na sběr pilin, 23 l

ABA 020 Stabilizační držák pily

AJA 150 Montážní sada pro spodní frézování

AWA 200 Sada sklápěcích koleček

BRA 100 Vodítko pro zkosené řezy

DCA 001 Chránič prachového sběrače

Kompatibilní s
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